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                                                          PRINCIPALI VANTAGGI
                

- grande capacità di abbassare la temperatura in uscita                                      - alta efficienza di tra�amento.
- all’avanguardia per soluzioni e tecnologie applicate                - grande capacità di eliminare le polveri so�li

SCHEDA TECNICA
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Scrubber Venturi serie SV

COSTRUZIONE

Il primo stadio Venturi è costruito in polipropilene 
o acciaio inox e include una gola variabile per 
controllare l'efficienza di rimozione.
Il secondo stadio è cos�tuito dalla colonna, 
realizzata in polipropilene o acciaio inox, ed è 
composta dalla vasca inferiore che con�ene la 
soluzione. Questa vasca è dotata di un indicatore 
visivo del livello, un sistema di controllo dell'altezza 
del liquido tramite un sensore a pressione con 
membrana in �tanio, una valvola per il reintegro 
dell'acqua, una pompa per il ricircolo della 
soluzione e pompe dosatrici proporzionali per il 
dosaggio dei reagen�, inclusi i sistemi Redox o pH, 
insieme a una flangia di ingresso per la corrente 
gassosa.
All'interno della colonna si trovano corpi di 
riempimento seleziona� in base al �po di 
inquinante. La colonna è dotata di oblò per il 
caricamento e lo scarico, una rampa di ugelli 
proge�ata per evitare intasamen� durante il 
lavaggio uniforme dei corpi di riempimento, e 
infine, un demister il cui compito è tra�enere le 
micro-gocce trasportate dall'aria prima della loro 
uscita dalla colonna.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Lo Scrubber Venturi è ideale per la rimozione di 
par�colato fino a una dimensione di 1 micron ed è 
altamente efficace come condensatore di olio, 
umidità e nel raffreddare i fumi in uscita. AIRDEP ha 
sviluppato la serie SV per massimizzare l'efficienza di 
rimozione, u�lizzando soluzioni innova�ve e le più 
recen� tecnologie disponibili per affrontare le sfide 
più complesse.
La corrente gassosa entra nella prima fase nota 
come Venturi, dove il reagente di rimozione è 
nebulizzato in modo equi-corrente a�raverso una 
gola variabile. Durante il passaggio a�raverso la gola 
variabile, l'aria subisce una significa�va 
accelerazione e turbolenza che ca�ura 
efficacemente le par�celle di polveri e gli inquinan�. 
Successivamente, il flusso gassoso passa alla 
seconda fase, rappresentata dalla colonna, dove la 
sua velocità viene rido�a e direzionata verso l'alto.
All’interno della colonna, l'aria a�raversa un le�o di 
corpi di riempimento dispos� in modo casuale, 
creando turbolenza e consentendo un conta�o 
efficace tra l'aria e il reagente di rimozione, che, per 
azione fisica, elimina tu� gli inquinan� dalla 
corrente gassosa.
La soluzione di rimozione viene quindi ricircolata da 
una pompa orizzontale che preleva il liquido dalla 
vasca inferiore e lo spinge con notevole pressione 
a�raverso gli ugelli nebulizzatori nella parte 
superiore della colonna. A questo punto, il flusso 
gassoso, depurato dagli inquinan�, a�raversa il 
demister, il cui compito è ca�urare tu�e le 
micro-gocce, prima di essere rilasciato 
nell'atmosfera, privo di inquinan� ma con un 
adeguato livello di umidità.
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